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Светодиодные ленты должны храниться в сухом темном помещении. Температура хранения: от -20°С до +40°С при относительной
влажности не более 98%.

Не подключайте последовательно более одной катушки 5м. При подключении более 1 катушки соедините пятиметровые участки
параллельно или используйте отдельные источники питания.

Запрещается использовать источники переменного напряжения, а также источники питания, выходное напряжение которых
не соответствует номинальному напряжению светодиодной ленты, указанному в технических характеристиках.

При работе с лентой соблюдайте правила защиты от статического электричества. Статическое электричество может повредить светодиоды,
что приведет к сокращению их срока службы и последующему выходу из строя.

Светодиодные ленты без влагозащитного покрытия (класс защиты IP20) предназначены для использования внутри помещений
с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Не устанавливайте светодиодную ленту на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40 градусов.
Рекомендуется установка ленты на алюминиевую полосу в профиль.

При установке и эксплуатации запрещается сдавливать, ударять, царапать, растягивать, переламывать, скручивать и подвергать ленту
другим механическим воздействиям, способствующим ее повреждению. Минимальный радиус изгиба ленты без влагозащитного покрытия
для стационарной установки равен 1мм (разрешается выполнять только на участках между компонентами), для динамического изгиба
равен 28мм. Минимальный радиус изгиба ленты с влагозащитным покрытием равен 30мм. 

Перед включением собранной конструкции необходимо провести проверку на наличие коротких замыканий и устранить их.
Все электрические провода и соединения должны быть тщательно изолированы. Например, проверить систему на наличие коротких
замыканий можно при помощи бытового мультиметра. Для этого нужно включить его в режим «прозвонки цепи» и прижать щупы
к контактным площадкам «+» и «-». При наличии коротких замыканий мультиметр сообщит об этом при помощи звукового сигнала.
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Гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи
производственного брака при условии, что отсутствуют
факты, указывающие на неправильное обращение с лентой
или нарушение правила эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений
- наличии следов влаги внутри силиконового кожуха
- наличии следов самостоятельного ремонта
- поломках, вызванных неправильным подключением,
превышением указанного напряжения или нарушениями
требований по технике безопасности

По всем вопросам связанным с гарантийным обслуживанием
вы можете обратиться по месту приобретения изделия.


